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Il sismografo del Liceo “S. Pellico - G. Peano” di Cuneo ¢ attivo nel Progetto EQUMED e nella rete
"Sismos a l'école” dall’anno scolastico 2018-2019 ed € uno dei 4 strumenti collegati alla rete (dei
circa 40 collocati in Italia) localizzati all’interno di un edificio scolastico. La sua installazione
nasce da una collaborazione pluriannuale tra il nostro istituto e il “Lycée de U'Arc" di Orange.

Dal settembre del 2018 la scuola ha inserito e rinnovato, all’interno del PTOF (piano triennale
dell’offerta formativa), il progetto “Uso didattico del Sismografo”, una serie di attivita da svolgere
con i ragazzi del liceo, per l'acquisizione di competenze specifiche in materia di conoscenza,
prevenzione e divulgazione dei fenomeni sismici. Sono stati ospitati, nel corso degli anni,
numerosiragazzi provenienti dalle scuole medie e superiori della Provincia, sia durante le giornate
dedicate all’orientamento scolastico, sia per visite tematiche programmate.

Foto 1. Installazione del sismografo. Foto 2. Lo strumento

Nel gennaio 2025 e stato attivato il doppio corso “Dalla Terra alle stelle” rivolto a docenti e
studenti, per presentare la strumentazione in dotazione del liceo che comprende, oltre al
sismografo, un osservatorio astronomico e il planetario. A completamento delle attivita € stata
organizzata la visita a Nizza all’Observatoire de la Céte d’Azur e presso i laboratori didattici e di
ricerca di Géoazur.
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Foto 2. Un gruppo di ragazzi della Scuola e ia 2 (Cbllé'gé) di \Cuneo in visita per un workshop sul sismografo

A causa dei recenti lavori di ristrutturazione dell’edificio, il sismografo & stato temporaneamente
spostato in una zona poco adatta alla rilevazione dati, ma a breve verra ricollocato nella postazione
originaria e potra essere nuovamente visibile.

Thanks to Luisa Fornara, and all the team from Liceo “S. Pellico - G. Peano” di Cuneo, for their
involvement in the project and the monitoring of the seismological sensor.



